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USM 1350 Ultraschall 
Messgerät 

 

 
 

��� �  Einfache unter Wasser 
Ultraschallsignal Messung  

��� �  Empfangsfrequenz von 25 - 75 kHz 
��� �  Klein, kompakt und robust für den 

Einsatz im Freien 
��� �  Eingebauter Lautsprecher 
��� �  Hochohmiger Kristallsystem Ohrhörer 
��� �  Superhelle LED Signalanzeige  
��� �  Reichweitemessung mit 

Eichungsmöglichkeit 
��� �  Teleskopstab 0.5m ausziehbar 
��� �  Stromversorgung mit 9V Block 

Batterie 



USM 1350 - 807 

 

1.1. Allgemeine Beschreibung 
Das USM 1350 Ultraschallmessgerät verfügt 
über einen Frequenzteiler, um die Ultraschall-
signale für den Menschen hörbar zu machen 
und besteht aus 3 integrierten ICs. Das Signal 
von dem Ultraschallempfänger wird IC-1 
zugeführt, ein LM386 Audio-Verstärker. IC-2 
verstärkt die Signale auf das 4000-fache. Die 
Ausgabe von IC-2 ist direkt verbunden mit 
dem Eingang von IC-3, ein asynchroner  
7-stufiger Binärteiler um das Signal im 
hörbaren Bereich für den Menschen (18 kHz 
im Alter von  20 Jahren, 12 kHz im Alter von 
50 Jahren) umzuwandeln.  

 
1.2. Lagerung, Lieferung und Transport 

1.2.1.Eingangskontrolle 
Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang sofort 
nach Eingang auf Vollständigkeit und 
augenscheinliche Unversehrtheit. Eventuell 
festgestellte Transportschäden bitten wir 
unverzüglich dem anliefernden Frachtführer 
zu melden. Ebenso ist eine unverzügliche, 
schriftliche Meldung an Algenfrei zu senden. 
Unvollständigkeiten der Lieferung melden Sie 
bitte innerhalb von 2 Wochen schriftlich an 
Ihre zuständige Vertretung oder direkt an 
Hersteller Algenfrei. 
�  Später eingehende Reklamationen 

werden nicht anerkannt! 
 

1.3. Lieferumfang 
Zur Standard-Lieferung des USM 1350 gehört: 
��� �  1  Betriebsanleitung. In ihr sind alle 

notwendigen Schritte für die 
Anwendung und den Betrieb aufgeführt. 

��� �  1  Algenfrei USM 1350 Messgerät 
��� �  1  Robuster, grosser Mono Ohrhörer, 

hochohmig, Kristallsystem. 
��� �  1  9v Block Batterie 
��� �  1  Klinkenstecker 3,5 mm 

1.4. Betriebsanleitung 
1.4.1.Funktionskontrolle 

Schalten Sie den seitlichen Schiebeschalter 
auf die rote Markierung. Reiben Sie an dem 
Ultraschallempfänger und Sie hören ein 
Rauschen. Das Ultraschallmessgerät ist 
betriebsbereit. 

 
1.4.2.Ultraschall im Wasser messen 

Ziehen Sie den Teleskopstab aus und halten 
Sie den Ultraschallempfänger 5-10cm unter 
Wasser. Die Ultraschallsignale ertönen am 
Lautsprecher. Falls Sie in einer lauten 
Umgebung sind, verwenden Sie den 
Ohrhörer.  Achtung: drehen Sie das 
Lautsprechersignal vorher im Gegenuhr-
zeigersinn retour um das Signal leiser zu 
machen. 

 
1.4.3.Signalstärke messen 

Je nach Ultraschallgerät gibt es unterschied-
liche Reichweiten. Zum Beispiel: Wenn Sie ein 
Ultraschallgerät mit 3m Reichweite haben, 
stellen Sie den Ultraschallgeber (Transducer) 
10cm unter Wasser in einen freies, wannen-
förmiges Wasserobjekt. Messen Sie in 3m 
Abstand zum Ultraschallgeber die Stärke des 
Ultraschallsignals.  
 

 
 
Variante 1, mit dem Lautsprecher:  
(benötigt ein sensitives Gehör) 
Merken Sie sich die Lautstärke nach 3m. 
Verteilt sich dieselbe Lautstärke im ganzen 

Wasserobjekt, haben Sie die richtige Position 
des Ultraschallerzeugers gefunden. 
 
Variante 2, mit dem Ohrhörer:  
Achtung: drehen Sie das Lautsprechersignal 
vorher im Gegenuhrzeigersinn retour um das 
Signal leiser zu machen.  
Merken Sie sich die Lautstärke nach 3m. 
Verteilt sich dieselbe Lautstärke im ganzen 
Wasserobjekt, haben Sie die richtige Position 
des Ultraschallerzeugers gefunden. 
 
Variante 3, mit der LED Anzeige:  
Stecken Sie den Klinkenstecker (ohne 
Ohrhörer) in die Audiobuchse und drehen 
Sie an dem Lautstärkeregler und merken Sie 
sich die Blinkintensität der LED Anzeige nach 
3m. (Sie können mit der Lautstärkeregulier-
ung die Leuchtintensität der LED Anzeige 
individuell regulieren) Verteilt sich dieselbe 
Blinkintensität im ganzen Wasserobjekt, 
haben Sie die richtige Position des 
Ultraschallerzeugers gefunden. 

 
1.4.4.Pflege und Wartung 
�  Nach jeder Messung trocknen Sie 

den Teleskopstab. Feuchtigkeit kann 
dazu führen, dass es rosten kann. 

 
Kontrollieren Sie die Batterie regelmässig. 
Auslaufende Batterien können zu Korrosion 
und erhöhten Kontakt-Übergangs-
widerständen führen. 
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