Der durch den Tranducer ausgesendete Ultraschall totet bestehende Algen innerhalb von zwei bis fre

Fadenalgen kann dieser Prozess allerdings bis zu acht Wochen dauern. Jedoch gibt es auch sehr h
Fadenalgen. Sollten sich nach mindestens 8 Wochen, die Fadenalgen in lnrem Gewasser nicht I6sen odé
nicht deutlich sichtbar sein, gibt es hierfiir auch eine Losung.
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In der Elektrobox (oder in der Verpackung) befindet sich auf der Platine ein austauschbarer Widerstdnd.

Widerstandes ist genau auf diese hartnackigen Fadenalgen eingestelit.

Achtung!!! Bei eingesteckten Widerstand wird ein fir den Menschen horbarer Ton ausgesendet. Desha
eingestecktem Widerstand nie gleichzeitig zum oder mit dem Badebetrieb in Pool oder Schwimmteichen b

Sind lhre hartnackigen Fadenalgen komplett abgestorben, sollten Sie den austauschbaren Widerstand
wieder ausschlieB3lich Ultraschallfrequenzen ausgesendet werden. Somit spricht auch bei ununterbro
Ultraschallgerates, einem unbedenklichen Badevergniigen nichts im Wege.

1.Netzstecker ziehemd 2. Austauschbarer Widerstand ist 3. Ziehen Sie den Widerstand aus
Gehausedeckel aufschrauben.  bereits auf der Platine eingesteckt gdigtine.
liegt im Paket bei.

4. Stecken Sie das lose Ende des 5. Schrauben Sie den Widerstand §) 8escken Sie nun den WiderStaT

Widerstandes in die &ulRere freie auferen Buchse fest. wieder auf die Platine und schrau
Buchse. Sie wieder den Deckel auf die
Elektrobox.
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Fadenalgen Ultraschall Frequenz
Der durch den Tranducer ausgesendete Ultraschall tötet bestehende Algen innerhalb von zwei bis drei Wochen ab, bei
Fadenalgen kann dieser Prozess allerdings bis zu acht Wochen dauern. Jedoch gibt es auch sehr hartnäckige Arten von
Fadenalgen. Sollten sich nach mindestens 8 Wochen, die Fadenalgen in Ihrem Gewässer nicht lösen oder der Absterbe-prozess
nicht deutlich sichtbar sein, gibt es hierfür auch eine Lösung.


